SOLID

Sternbraedder G44 og G45 — NTR Impragneret.

Gruppe nr. 1173/1178, Fer & Not finsavet forside, 70% PEFC

Tekniske specifikationer, godkendelser og maerkninger

Produkt:

Traesort

Maerkning
Certificering
Reaktion pa brand:
Forarbejdning

Fugt

Densitet
Impraegnering:

Dimension:

Dimensioner

Leengder
Pakkestgrrelse
Emballage

Produkt hjemmeside:

DATABLAD

Gran

G44/GA45: NTR A/B impraegneret

PEFC certificeret

Euroclass D-s2, dO jf. DoP: DoP01-PCA11051A
Fer & not — finsavet forside.

KD 18-25%

ca. 390 kg/m?

Wolmanit CX-8 WB

Nominel G44: 25 x 125 / G45: 25 x 150 mm

Aktuel 22 x 115 (0)-120 (M/U) — 140(0) — 145(M/U) mm
1LPifaldende leengder 4,2 -5,4 m

Halvpakker %2 x 1 m

Plast 5 sider

https://www.svedentra.se/produkt/sternbrada/
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PRESTANDADEKLARATION.

P dadeidarats : DoPO1-PCAL10SIA

Produkttypens unika identifikationskod: NTR-impregnerad ytterpanel, furu & gran
Byggorodukt

Hyvlade, profilerade, impregnerade tripaneler med elier utan spont (e] brandskyddsbehandlade) som uppfylfier kraven enligt
standard SS EN 351-1 & NTR dokument nr 1, del 1 samt SS-EN 14915:2013 + A2:2020 och EN 13501-1:2018 - klass D-51,¢0.

Byggprodukt de andning

Utvindig solid trabekiddnad for vigg/tak. Monteras direkt mot underiag eller med ventilerad cller icke ventilerad luftspalt,
konstruerad av tralakt av idass D-52,d2 eller battre. Underlag av klass AL efler A2-51,40 med minsta tjocklek 12,5mm och med en
minsts densitet pd 525kg/m3. Kan monteras vertikalt och horisontelit, med skarvar.

085! Kink/Fialipane! 13 endast monteras horisontallt,

Tillverkare

Foretag: Rigsveden - Sveden Trs AB
Adress: Naset 117, 786 94 Appelto, Sverige
Telefon: 446104719100

E-post: in 13,

Hemsida: www. svedentra s

System e beddmning och fortiipande kontroll av byggproduktens prestanda.
Enligt NTR-systemet for triskyddsbehandlade produkter, innefottande vir interna tilverkningskontroll samt extern
tredjepartskontroll av RISE, Certifikat ne. 252-01 & 252-02.

Produkten har brandskyddsprovats (reaction to fire) enligt EN 13823:2020 och EN I1SO 11925-2:2020 och Klassificerad enligt EN
13501-1:2018. For att kontrollera och sdkerstilia att produkternas prestanda overensstdmmer med de virden som deklareras nedan
har vi ett kvalitetskontrollsystem
Angivna prestanda enligt $S-EN 14915:2013 + A2:2020

Egensh T E da (deklarerade varden)

— L

Trideg | Furu & Gran
Triskyddsmedel Wolmanit CX-8WB
Minsta medeldensi 390kg/m3
Tjocklek, gran Frin 15,5mm, minsta profiltjocklek 13,5mm
Tjockiek, gran Klink/Fjallpanel Fran 22mm aktuell dir i
Tjocklek, fury Fran 19mm, minsta profiltjocklek 9,5mm _—
Reaktion vid brandpdverkan | D-s2.40 ~
__Vagtirgi_nun lipplighet Wet: 20 Dry: 50 i ) |
Naturlig bestindighet (EN350) Gran, klass 4. Fury, klass 3-4 (kirnved)

Anvandar/intrangningsklass NTR-GRAN | UC 3.1 enligt EN 335-1, NP1 entigt EN351-1
Upptogning av tréskyddsmedel | 9kg/m3 i analytisk zon

Anvandar/intrangningsklass NTR-A UC 4 enligt EN 335-1, NP5 enligt EN351-1
[ Upptogning av tréskyddsmedel | 18kg/m3 i splintved ]
Anvindar/intringningsklass NTR-AB | UC 3.2 enligt EN 335-1, NPS enligt EN351-1
i ing v tréskyddsmede) | Skg/m3 | sphintved

Varmeledningsformdgo, Ljudobsorp koefficient, PCP-Innehdl, Formaidehydkiass = NPD
Al prestanda for vir impregnerade byggprodukt, hyviade eller profilerade tripancier med eller utan spont dverensstdmmer med de
prestanda som angetts ovan intygas:

Appelbo den 2025-03-31

Sven Brandt, Samordnare
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