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DATABLAD 

Bygma A/S – Transformervej 12, 2860 Søborg – Danmark – CVR 55930317 

 

B 

NTR AB Seksta (VI) Hegnsbrædder 16x10 og 19x100 
Gruppe nr. xxx, savet 4 sider, min 70% PEFC 

 

Tekniske specifikationer, godkendelser og mærkninger 

 

Produkt: 

Træsort  Fyr (Pinus Sylvetris) / Gran (Picea Abies) 
Mærkning GRAN: NTR Gran i henhold til NTR-rekommandation 8/91. 

  FYR: Imprægneret NTR AB i henhold til SS-EN 351-1 NP5  

(Splint fuldt imprægneret) 

  Egnet til anvendelse over jord. 

 

Certificering  PEFC certificeret (EPD haves på dette produkt fra en leverandør) 

Forarbejdning  Savet 4 sider 

Fugt   Leveres drypfrit (Lufttørret) 

Densitet  500-540 kg/m3 før imprægnering. 

   

Dimension: 

Dimensioner  Nominel:   Aktuel: 
16x100 mm   16 x 100 mm  
19x100 mm   19 x 100 mm  
 

Længder  1 LP 2,4-5,4 m  

Pakkestørrelse  Halvpakker ½ x 1 m 

Emballage  Strølagt per 1 til 2 brædder/planker. 

 

 

 


