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Analys av pellets
(1 bilaga)
Foremal

Ett prov pellets insént av uppdragsgivaren.

Provmérkning; Pellets
Provmingd: ca2kg
Forpackning: Plastpase

Ankom SP: 2007-11-08
Provningsdatum: Vecka 44-46, 2007
Uppdrag

Bestidmning av fukt, aska, kol, vite, kvive, syre, svavel, klor, huvudelement, sparelement,
kalorimetriskt virmevirde samt beriikning av effektivt virmevirde .

Metod

Total fukt: CEN/TS 14774-2

Aska: mod. SS 18 71 71

Svavel: CEN/TS 15289 (svavelanalysator)
Klor: CEN/TS 15289 A (jonkromatografi)
Kol, vite, kviive: CEN/TS 15104

Syre: Ber#knat som differens
Virmevirde: CEN/TS 14918 (likvardig med ISO 1928)
Huvudelement:

- Al, Si, Fe, Mn, Ti, Ca, Mg, Ba, Na, mod. ASTM D 3682

-K, P

Spérelement:

-As, Pb, Cd, Cr, Cu, Co, Ni, Zn, V, Mo: mod. ASTM D 3683
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Datum Beteckning
BABBADT 2007-11-22 F722275
Resultat
Pa prov i inléimningstillstind
Total fukt, vikt-% 7.6
Aska, vikt-% 0,3
Svavel, S, vikt-% <0,01
Klor, Cl, vikt-% <0,01
Kol, C, vikt-% 46,4
Vite, H, vikt-% 6,4
Kvive, N, vikt-% 0,04
Kalorimetriskt virmevirde
vid konstant volym, MJ/kg 18,62
Effektivt virmevirde
vid konstant tryck, MJ/kg 17,22
Pa torrt prov
Aska, vikt-% 0,3
Svavel, S, vikt-% <0,01
Klor, Cl, vikt-% <0,01
Kol, C, vikt-% 50,2
Vite, H, vikt-% 6,0
Kvive, N, vikt-% 0,04
Syre, O, (diff) vikt-% 43.4
Kalorimetriskt virmevirde
vid konstant volym, MJ/kg 20,15
Effektivt virmevirde
vid konstant tryck, MJ/kg 18,83
Arsenik, As, mg/kg <0,1
Kadmium, Cd, mg/kg <0,1
Bly, Pb, mg/kg 0,3
Koppar, Cu, mg/kg 0,8
Krom, Cr, mg/kg 0,5
Nickel, Ni, mg/kg <0,1
Zink, Zn, mg/kg 12
Molybden, Mo, mg/kg <0,1
Vanadin, V, mg/kg <0,1

Kobolt, Co, mg/kg <0,1
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Pa inaskat prov vid 500 °C

Aluminium, Al, vikt-%
Kisel, Si, vikt-%

Jiarn, Fe, vikt-%

Titan, Ti, vikt-%
Mangan, Mn, vikt-%
Magnesium, Mg, vikt-%
Kalcium, Ca, vikt-%
Barium, Ba, vikt-%
Natrium, Na, vikt-%
Kalium, K, vikt-%
Fosfor, P, vikt-%

Arsenik, As, mg/kg
Kadmium, Cd, mg/kg
Bly, Pb, mg/kg
Koppar, Cu, mg/kg
Krom, Cr, mg/kg
Nickel, Ni, mg/kg
Zink, Zn, mg/kg
Molybden, Mo, mg/kg
Vanadin, V, mg/kg
Kobolt, Co, mg/kg

Datum Beteckning
2007-11-22  F722275

0,19
2,93
0,26
<0,03
2,93
3,10
24,1
0,41
0,24
11,8
1,76

<20
20
82
240
150
16
3470
<10
<5
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